
Notice de montage porte de garage sectionnelle 



V®rifiez quôil ne manque aucunes pi¯ces: 

 

  Vous devez avoir reçu trois colis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Colis de panneaux                    Un carton quincaillerie             Un fagot de rails 

  

Avertissement: 

 

 

 

Les outils n®cessaires ¨ lôinstallation : 

 

Pour lôinstallation de votre porte de garage Neo10.com vous avez besoin de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez maintenant  d®marrer lôinstallation de votre porte de garage. 

 

 

-Suivez correctement les directives dôinstallation pr®sentes dans cette notice. 

-Vérifiez que la structure de maçonnerie puisse supporter la porte. 

-Ne pas proc®dez ¨ lôinstallation en pr®sence dôenfants. 

-S®curisez le lieu avant de commencer lôinstallation. 

-Apportez le maximum de soin aux fixations. 

-Une installation non respectueuse de cette notice de montage supprime la garantie. 

Avant de d®marrer lôinstallation 

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270235288132&ssPageName=MERCOSI_VI_ROSI_PR4_PCN_BIX&refitem=110247492152&itemcount=4&refwidgetloc=closed_view_item&refwidgettype=osi_widget&_trksid=p284.m185&_trkparms=algo%3DSI%26its%3DI%252BIA%26itu%3DIA%252BUCI%26otn%3D4%26ps%3D41
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270235288132&ssPageName=MERCOSI_VI_ROSI_PR4_PCN_BIX&refitem=110247492152&itemcount=4&refwidgetloc=closed_view_item&refwidgettype=osi_widget&_trksid=p284.m185&_trkparms=algo%3DSI%26its%3DI%252BIA%26itu%3DIA%252BUCI%26otn%3D4%26ps%3D41


1. V®rifiez lôensemble des c¹tes: 

2. Prenez connaissance du schéma général: 

A= Largeur de baie 

B= Hauteur de baie 

C= Retombée de linteau 

D= Écoinçon gauche 

E= Profondeur de refoulement 

F= Écoinçon droit 

1. Cornière du rail vertical 

2. Roulement  

3. Rail horizontal 

4. Coude du rail horizontal 

5. Raccord des rails 

6. Rail vertical 

7. Poulie de ressort 

8. Arbre de ressort 

9. Ressort de torsion  

10. Joint supérieur 

11. Palier de ressort  

12. Parachute de câble 

13. Panneaux 

14. Charnière latérale 

15. Charnière centrale 

16. Grille de ventilation 

17. Joint bas 

18. Serrure ext. (option) 

19. Poignée  

20. Verrou manuel 

21. Platine dôaccroche basse 

D®marrer lôinstallation 



Charnière centrale 

Support de galet haut  

Utilisé pour linteau réduit ou bas 

Galet à roulement à bille 

Palier de fixation du ressort et  

Parachute de ressort 

Charnière latérale + boulons et écrous M10 

Platine dôaccroche du c©ble et du galet bas 

 avec réglage de la tension du câble. 

Support de galet haut  

Utilisé pour linteau standard 

Poignée  



Poulie (deux modèles possibles selon la 

surface de la porte) 

Verrou manuel intérieur 

Câble et serre câble 

Support de roulement 

Roulement 

Serrure intérieure / extérieure (option) 

Poulie (deux modèles possibles selon la 

surface de la porte) 

Rondelle  

Cornière du rail vertical 



Rail vertical 

Rail horizontal 

Cornière ou barre de liaison des rails arrières 

Pied de suspension des rails horizontaux 

Joint latéral 

Joint bas 

Joint haut au linteau ou sur le panneau 

Ressort de torsion (Simple ou double selon 

la taille de la porte) 

Vis auto foreuse  



Boulon à tête fraisée M 13 et son écrou  

Boulon à tête fraisée M10 et son écrou  

Boulon à tête plate MP10 et son écrou 

Hublot en verre isolant et sécurisé 4/16/4 

Poulie de renvoi de câble (pour montage du 

ressort ¨ lôarri¯re) 

Palier de fixation centrale du ressort au 

plafond (pour montage du ressort ¨ lôarri¯re) 

Tube dôaluminium peint (assorti ¨ la couleur 

de la porte pouvant faire office de faux 

linteau ou de faux écoinçon si nécessaire) 

Tirefonds 

Entretoise de guidage 



3. Fixez les rails verticaux: 

Positionnez le panneau du bas N° 1 en le 

répartissant de façon égale de part et 

dôautre de la baie.  

Clippez les joints verticaux dans la cornière 

des rails verticaux. 

V®rifiez son horizontalit® ¨ lôaide dôun 

niveau bulle, si elle nôest pas satisfaisante 

rectifiez-la ¨ lôaide de cales de bois en les 

positionnant sous le joint du panneau.  

Si vous êtes obligés de placer une cale 

pour rectifier lôhorizontalit®, il faudra utiliser 

la même cale pour rehausser le montant 

vertical du côté concerné.  

Mesurez 50 mm (5 cm) dans le 

prolongement du panneau et tracez un trait 

¨ lôaide dôun feutre. 

 

R®p®tez lôop®ration de lôautre c¹t®.  

 

Retirez le panneau. 


