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GUIDE DE POSE |

PORTAIL
| COULISSANT |

D’ ABORD,

B VERIFIONS QUE VOUS [
| AYEZBRIENTOUTES [+

LES PIECES.

METTRE EN PLACE
VOTRE PORTAIL
COULISSANT.

1] faut 2 personnes
pour le montage du
portail coulissant.

Jonction

des Vantaux Tige filetée
Cache-tlge Poteau de
Filetée Guidage

Patin de Rail de Guidage
Glissement Central

IDENTIFIEZ
D’ ABORD LES PIECES
COMPOSANTES DU
PORTAIL COULISSANT.

%2

Vis autoforeuse Habillage a clipser

et Embouts.

4,8 x 32mm

Galet Encastré



2.2

GLISSER LA JONCTION (B)
DANS LES DEUX MONTANTS
POUR LES JOINDRE,
LES CALANT D’ ABBORD

METTRE LES EMBOUTS
HAUTS ET BAS.

N

AVEC LA TIGE FILETEE (D),
TRAVERSER LE PRE-PERCAGE
DES MONTANTS ET DES
EMBOUTS, HAUTS ET BAS,
PUIS SERRER LES ECROUS.

EN DESSOUS.

CLIPER LE CACHE-TIGE
(E) SUR LES COTES DES
MONTANTS,

3.2
i

PORTAIL.

PARTIES, UNE DE 2/3

Illllﬂllllm..

CENTRER LE RAIL
DE GUIDAGE SUR
LA TRAVERSE
CENTRALE DV

' MONTER LE

PROFILE DE
CLIPAGE (J)
| POUR RAIL

MONTER LE RAIL DE
GUIDAGE CENTRAL
(H), FOURNI EN 2

ETUNED"1/3.

NN

FIXER LE
RAIL DE GUIDAGE AVEC
LES VIS AUTOFOREUSES (I)
4.8 x 32mm...

\

SN

.. UTILISANT
LES PRE-PERCAGES

(diam. 3,75mm).

ATTENTION!
NE PAS RAYER
LA PEINTURE.

4

. FOURNI EN 2 DEM |
PIECES PUIS METTRE

INDIQUEE

SES EMBOUTS (K).

I / &

POSITIONNER
ET FIXER LE
RAIL INFERIEUR
(L) AU SOL...

(e}




POSITIONNER LE PORTAIL
ET VERIFIER LES DIMENSIONS.

POSITIONNER LE POSTE
DE GUIDAGE (F) E LE FIXER.

MONTER LE PORTAIL
SUR LE RAIL INFERIEUR... kT |

MARQUER LA POSITION
DE LA 6ACHE (K)...

N

g '

..SUR LE DEUXIEME
..ET LE FAIRE COULISSER. - | PILIER ET LA FIXER.







