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[A001] 1. INFORMATIONS GENERALES
Tout travail de montage et réglage de la porte peut étre executé par un
installateur QUALIFIE.

[C001] Les portes-rideaux sont les portes de garages et ne peuvent pas étre
employées & un fonctionnement continu. Les portes-rideaux sont destinées
a étre appliquées dans I'aménagement résidentiel pour une famille, peuvent
étre utilisée en tant que les portes commerciales (cCest-a-dire les portes
montées dans tels établissement commerciaux que les magasins ainsi que
dans les établissement publics, les offices de services etc). Ces portes ne
peuventétre utilisées dansles garages collectifs ou d'autres établissements ol
l'on prevoit un usage intense dela porte (au dessus de 4 ouvertures par heure
ou 25 ouvertures pendant 24 heures).

[BOD1] La porte est un produit thérmo-isolé destiné pour I'aménagement
al'interieur du batiment.

[A002] Ce Guide d'Installation est un dossier destiné aux Installateurs
Professionnels ou aux personnes qualifiées. Il comprend des renseignements
necéssaires pour garantir une installation dela porteen toute sécurité.

Il faut monter la porte et ses composants individuels en suivant toutes les
consignes du Guide dlnstallation fourni par le producteur.

Pour le montage de la porte il ne faut qu'utiliser les éément de fixation
originaux fournis avec la porte.

Avant de commencer le montage il faut lire tout le continu de ce manuel.
Veuillez bien le lire attentivement et suivre toute consigne. Le
fonctionnement correct de la porte dépend considérablement de son
mentage bien fait.

Le Guide comprend le montage de la porte dans la variante
a l'equipement standard et aussi dans celle a I'equipement optionnel.
Les composants de l'equipement standard et optionnel sont décrits
dans la brochure commerciale.

[B0OO02] Le type et la structure du matérial de construction augquel on va monter
la porte déterminent considérablement le choix des éléments de fixation. Les
chevilles d'assemblage fournies en variante standard avec la porte sont
destinées a un montage dans les matériaux intégrales a une structure solide
(ex.béton, brigue pleine). Aucas demonterla porte dansun autrematérialil est
necéssaire de remplacer les éléments de fixation avec d'autres, convenables a
la fixation dans les matériaux donton a fabriqué les murs etle plafon. Pour cela
en les choisissant l'instalateur doit suivre les consignes du fabricant qui les
fournit.

[A003] Le Guide concerne le montage de quelgques types de portes. Les
schémats peuvent varier quant aux details de production. Dans les cas
échéants cesdifférencesontindiquées dans les dessinsindividuels.

Le Guide comprend les renseignement necéssaires qui garantissent la sécurité
du montage et d'emploi ainsi que un entretien correct de la porte.

Pendant le montage il faut suivre les consignes de sécurité et hygiéne du
travail concernant les travaux de montage, de serrurie, faits a l'aides des
outils électriques en fonction de la technologie du montage appliqué. Il faut
aussi tenir compte des régles et préscriptions en vigueur et les plans de
contruction corresponante. Pendant la rénovation il faut proteger la porte
contre les éclaboussemnts de crépis, ciment ou platre qui puissent produire
des taches durables (permanentes).

Le Guide d'Emploi et d'Entretien est un dossier destiné au propriétaire de la
porte. Aprés avoir terminé le montage il faut le rendre au propriétair. Le
guide doit étre protegé contre la déstruction et conservé avec soin.

Si pour le montage de la porte on prend les éléments fournis par les
fabricants ou fournisseurs divers, l'installateur de la porte sera consideré son
fabricant conformément 4 la régle européenne EN 13241-1:2003.

Il est intérdit de modifier ou éliminer aucun composant de la porte. Cela peut
provoquer |' endommagement d'une piéce qui garantit la sécurité de son
emploi. Il est inadmissible de remplacer les sous-systémes de la porte.

Pendant le montage de I'entrainement il faut suivre les consignes du
fabricant de la porte et de l'entrainement. Pour connecter l'entrainement il
faut utiliser uniquement les sous-systémes originaux du fabricant.

[B0OO3] Ne pas barrer la zone des manoeuvres de la porte. La porte s'ouvre
verticalement en haut. C'est pourquoi aucun obstacle doit se trouver sur le
passage de la porte pendant son ouverture ou fermeture. Il faut vous rassurer
que lorsque la porte est en mouvement il n'y aiet aucune personne, surtout un
enfantniun objetsur sonpassage.

[A004] 2.NOTIONSET DEFINITIONS SELON LA REGLE

Déscription des symboles d'avvertissementemployésdans le Guide:

Attention!-symbolequisignifie ,preter attention”.

Renseignement -symbole quisignifie ,renseignementimportant”.

Renvoi - symbole qui vous rapporte a un paragraphe précis du
L Guide d'Installation.
[C002]3.DESCRIPTION DES SY MBOLES

W1 -éspace laterale gauche,
So - largeur de l'orifice,

W2 - éspace lateraledroite
Ho- hauteur de l'orifice,

N - linteau Sh-largeur de la porte (dessin10)
L - longueure du rail (dessin 15) A~ hauteur ducadre dela porte
M- vérin IR —cellules photo

Tr-L'émetteur
Re - Le récepteur
Pb - cable marron,
Pn-cablebleu,
Pw - cable blanc

L-fixationduvérina gauche
P fixation duvérina droite
Pc—cable noir,

Pz -cable vert,

Pz -cable jaune-vert,

Al -suspension A2 - arbre de bobinage

A3 - freinde sécurité (supérieure a9 [m3) A4 - anneau deprotection

A5 - profil AW77 A6 - profil AW77P

A7 - rail AB-jointet profil final

A9 - vérin A10-glissementetjoints brosse
Al1-manivelledel'entrainementdavarie  A12-caisson

[CO03]4.DESCRIPTION DELA CONSTRUCTIONET DONNEES TECHNIQUES
La porte-rideau est propulsée par un vérin tube électrique alimenté avec le
courant alternatif 230V-50Hz. Le vérin n'est pas destiné a un fonctionnement
continu. La construction du vérin permet 4 obtenir untemps de travail effectif
de 40% compté dans une période de 10 minutes, c'est-a-dire le vérin peut
travailler ca. 4 minutes et aprés une pause de ca 6 minutes est necéssaire.
Contrairement l'interrupteur thérmigue intervient et la porte reste immobile
pendant quelgues minutes (jusqu'au refroidissment du vérin). Sil'interrupteur
thérmique intervient deux fois il ne faut pas mettre la porte en marche jusqu'au
moment d'un refroidissment definitif du vérin (autour de 60 min.). Chaque
systéme d'entrainement est doté d'un mécanisme d'ouverture d'emmergence
qui estpropulsé al'aide d'une manivelle. Aucas d'intervention del'interrupteur
thérmique il estintérditd'ouvrir la porte 4 I'aide d'une manivelle de l'ouverture
dedétresse.

Au cas contraire cela peut provoguer l'endommagement du vérin.

Normalement aprés l'ouverture de la porte un seul profil de rideau reste
a l'intérieure de l'orifice, ainsi la hauteur du diamétre diminue de 100 [mm]
environ pour la porte BR-77s.

La menivelle sert uniquement aI'entrainement manuel dela
porte et ne peut pas étre employé en fonction de
I'intrainement principal.

La commande a distance a l'aide de télé-émetteurs peut constituer un
equipementsupplémentaire de l'entrainement électrique. Dans chaque casde
mise en marche de la télécommande ou de la fermeture automatique il faut
monter la moulure de lisiére protective, en plus on peut installer les cellules
photo pour empécher la fermeture de la porte quand un obstacle se trouve
dansla zone desesmanoevres.
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[BO04] Les niveaux minimum de protection du bord inférieur de fermeture
exigés par les normes polonaises PN-EN 12453 et PN-EN 132411

Mode d' utilisation

Mode de mise
en marche Personnes Personnes L'utilisation par les
de la porte formees formees personnes non formées

(lieu prive) (lieu public) {un lieu public)
Commande detype commande a laide | commandea laide
“homme mort”, d'une touche sans d'un commutateur
en présence de |'homme le maintien aclé sans le maintien inadmissible
avec la vue sur la porte automatique automatique
(version Totmann) Electrigue Electrique

Commande a impulsion

avec la vue surla porte @ EI

(version Automatik)

Commande a impulsion

sans lavue sur la porte @ @ @

(version Automatik)

Commande
aL{tﬂmatique o - o~ -
fesion Autamatk | (kiE) (BF) ORT (B @)

automatique)

1E) - Bandeau de securite de contact - obligataire - Barriere phatocellule - option supplémentaire

(B) -garmiere phataceilule - obligstaire

[A005] 5. CONSIGNES DE MONTAGE

Avantde montage etde miseenmarche delaporteil fautbien lire les consignes
du présent Guide. Il faut suivre tutes les consignes concernant le montage et
l'emploi de la porte, cela permet de la monter correctement et garantit une
utilisation durable et sans pannes. Toute action rélative au montage de la porte
doitétreéffectuée danslaséquence décrite en continuation.

[A00€] 6. CONDITIONS REQUISESDUMONTAGE

La porte doit étre appliquée et emplyée selon sa destination. Le choix et
l'application de la porte dans la contruction de batiments doivent se dérouler
selon le dossier téchnigue de I'établissement, élaboré conformément aux lois
etréglesen vigueur.

[BOO5] Le portes peuvent étre montées dans les murs du béton armé, faits du
brigue ou les cadres d'acier. Le local dans lequel on va monter la porte doit étre
fini (murs crépis, le sol fini), sur les murs on ne peut pas trouver de défauts de
réalisation. Le local doit étre sec sans les substance chimique nocives pour les
films de vérnis. Tant les murs lateraux que la facade et le linteau de l'orifice du
montage de la porte doivent étre horizontaux et perpendiculaires vers le
plancheretfinis.

Il est intérdit de monter la porte dans un local ou on va
exécuter les travaux de finissage (platrage, rectification,
peintureetc.).

Le plancher au sein du joint inférieure doit étre nivelé et exécuté de telle facon
qui garantisse un écoulement libre de I'eau. Il faut faciliter une ventilation
suffisente (desséchement) du garage.

Le montage de I'entrainement électrigue de la porte fait par un installateur
profossionnel ou une personne qualifiée doit étre effectué sélon le Guide
d'Installation de l'entrainement.

[C004] Les portes normalement peuvent étre montées seulementdans un local
doté d'une entrée supplémentaire.

Il est inadmissible de monter la porte dans un local dont les murs et le
plancher ne soient complétement secs vu la possibilité de la condensation de
la vapeur sur le rideau qui pourrait provoguer (surtout en hiver a cause d'une
congélation possible) son endommagement irréparable.

[D001] 7.GUIDED'INSTALLATION

Le foncionnement correcte de la porte dépend sensiblement de son montage
fait proprement. Le fabricant effectue le montage a la demande
supplémentaire du client ou suggére une etreprise de montage autorisée.
Seulement le montage correct et I'entretien exécuté conformément au guide
par des entités ou personnes qualifiées garantissent un fonctionnement
correctdelaporte, prévudanssaconstruction.

[D002] 7.1.ORDREDES TRAVAUXPENDANT L'INSTALLATION

A: Laporte arideauavec des consoles mobiles (dessin12-265).

. Avant de commencer le montage il faut verifier (comparer) les dimensions
de la portes et celles de l'embrasure (dessin 9).

Percer les orifices du montage dans les rails (dessin 15).

Monter le balai d'étanchéité (dessin 20) et nettoyer les rails et le balai
d'étanchéité de toute poussiére (débris) dle au percage (dessin 20.5).
Enlever la couverture de la boite (dessin 21).

Placer la boite dans les rails (dessin 22).

Placer la porte contre le mur et la cadrer dans son embrasure (dessin 25).
Tracer les orifices du montage (pour les rails) sur le mur (dessin 30).

Glisser la porte latéralement (dessin 35).
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Percer les orifices du montage pour les rails dans le mur (dessin 40),

enfoncer les revétements des chevilles d'assemblages dans les orifices

percés dans le mur (dessin41).

Il est possible de percer les orifice du montage dans le mur a travers des

orifice dans les rails tout aprés avoir cadré la porte avec l'orifice. Dans ce

cas-la aprés le percage il faut passer directement a l'action du montage

des rails.

. Approcher la porte a son embrasure et la cadrer avec l'embrasure
(dessin45).

. Fixerles rails sur le mur (dessin 50).

. Percer les orifices du montage dans la partie supérieure de la boite
(percer les orifices directement a travers la boite) (dessin 55).

. Enfoncer les revétements des chevilles d'assemblages dans les orifices
percés dans le mur et monter la boite sur le mur (dessins 60-65).

. Percer les orifices du montage dans la partie inférieure de la boite
(dessin 70).

. Enfoncer les revétements des chevilles d'assemblages dans les orifices
percés dans le mur et monter la boite sur le mur (dessin 75).

. Monter le rideau 4 la boite (dessin 80).

. Placer les suspensions a la ligne des orifices sur l'arbre et les fixer
(dessin 85).

. Connecter les dispositifs électriques de l'entrainement et de la

commande de la porte sélon le décrit le chapitre 7.2.

Régler le blocage de la porte (dessin 260).

Monter la couverture de la boite et la manivelle de 'entrainement de

détresse (dessin 265).

[D023] B: La porte avec un arbre fixé d'une facon stable (dessins 300-400).
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. Avant de commencer le montage il faut verifier (comparer) les dimensions

de la portes et celles de I'embrasure (dessin 9).

Percer les orifices du montage dans les rails (dessin 305).

Monter le balai d'étanchéité (dessin 310) et nettoyer les rails et le balai
d'étanchéité de toute poussiére (débris) dle au percage (dessin 310.5).
Enlever la couverture de la boite (dessin 315).

Placer la boite dans les rails {dessin 320).

Placer la porte contre le mur et la cadrer dans son embrasure (dessin 325).
Tracer les orifices du montage (pour les rails) sur le mur (dessin 330).
Glisser la porte latéralement (dessin 335).

Percer les orifices du montage pour les rails dans le mur cecianie
(dessin 340), enfoncer les revétements des chevilles d'assemblages dans
les orifices percés dans le mur (dessin 345).

Il est possible de percer les orifice du montage dans le mur a travers des
orifice dans les rails tout aprés avoir cadré la porte avec l'orifice. Dans ce cas-
laapres le percage il faut passer directement a l'action du montage des rails.
. Approcher la porte a son embrasure et la cadrer avec l'embrasure
(dessin 350).

Fixer les rails sur le mur (dessin 355).

Placer la manivelle de I'entrainement de détresse (ne pas la fixer d'une
facon stable) (dessin 360).

Mettre le rideau de la porte dans les rails (dessin 365).

14. Percer les orifices du montage dans la partie supérieure de la boite

(percer les orifices directement a travers la boite) (dessin 370).

15. Enfoncer les revétements des chevilles d'assemblages dans les orifices

percés dans le mur et monter la boite sur le mur (dessin 375).

16. Enrouler le rideau de la porte sur l'arbre & l'aide de la manivelle de

I'entrainement de détresse (dessin 380).

17. Percer les orifices du montage dans la partie inférieure de la boite

(dessin 385).

18. Enfoncer les revétements des chevilles d'assemblages dans les orifices

percés dans le mur et fixer la boite sur le mur (dessin 390).

19. Connecter les dispositifs électriques de l'entrainement et de la

commande de la porte sélon le décrit le chapitre 7.2.

20. Régler le blocage de la porte (dessin 395).

21.

Monter la couverture de la boite et la manivelle de 'entrainement de
détresse (dessin 400).

[C005]7.2. CONNEXION DES DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ENTRAINEMENT
ETDECOMMANDEDELAPORTE

Déscription dessyboles (dessin115):

A- bouton"ucCz”
B- diode"LED"
C- boutondufonctionnementde lacommande
D - induit A-F (descellules photo)
E- coupe-circuit3,15A
F- induits desfonctions supplémentaires:
0- auto-fermeture, 1- seulementouverture, 2 - manipulateur rapide
G- diodeOFF

Consignedesécurité:

Le mode d'execution de l'installation électrique et de sa protection contre
I'électrocution estdéfinit parleslois etrégles envigueur.

Il faut doter le circuit d'alimentation de I'entrainement d'un dispositif pour
couper la tention, d'une protection de differenciation de courent et d'une
protection anti-surtention decourent.

L'installation d'alimentation de la porte doit étre exécutée en tant qu'un
circuitélectriqueséparé.






