
Motorisation pour porte sectionnelle, basculante et latérale 

 

NEO S 100 

 



Å Motorisation pour porte de garage: 

Å Avertissements: 

Å Garantie: 

-Suivez correctement les directives dôinstallations pr®sentes dans cette notice. 

-Lôinstallation et le c©blage ®lectrique doivent °tre ex®cut®s selon les normes en vigueurs. 

-Vérifiez que la tension et la fréquence du réseau correspondent à celles du produit. 

-Vérifiez que la structure de la porte puisse supporter la motorisation. 

-V®rifiez que la porte nôaie pas de points dôusure et quôelle soit bien ®quilibr®e. 

-Evitez lôinstallation de cette motorisation dans les milieux trop humides, pluvieux ou pr¯s de 

matières et gaz combustibles. 

-Ne pas proc®der ¨ lôinstallation en pr®sence dôenfants. 

- Apportez le maximum de soin aux fixations. 

-Coupez  lôalimentation ®lectrique avant chaque intervention sur le bloc moteur. 

-Si nécessaire la zone de liaison entre le pignon et la chaine doit être protégée. 

-Une installation non respectueuse de cette notice de montage supprime la garantie. 

Opérateur de traction à chaîne pour porte sectionnelle , basculante  latérale NEOS100 

avec électronique de gestion intégrée.  
 

Dimension de porte Max 13 m2 

Vitesse: 180 m/s 

Utilisation: 100 cycles/jour 

 

Sécurité anti-écrasement à travers un réglage électronique.  

Ralentissement à la fermeture.  

Moteur électrique en basse tension 24 V.  

D®verrouillage pour manîuvre manuelle ¨ l'aide d'une ficelle.  

1 Récepteur monocanal 433 Mhz superhétéroïde.  

2 Télécommandes miniatures à 4 canaux, 433 Mhz rolling code.  

La motorisation de porte de garage NEO S100 est garantie 24 mois. 

(sous réserve de bonne installation)  

 

NEO S100 



Å V®rifier quôil ne manque aucunes pi¯ces: 

 

Vous devez avoir reçu deux colis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un tube Carton  Un carton rectangulaire 

Å Dans le tube carton: 

 

 

 

 

 

Å Dans le carton rectangulaire: 

   1 : attache porte 

2 : étrier de fixation murale  

3 : étrier de fixation moteur  

4 : cellule de fin de course  

5 : ficelle de débrayage 

6 : chariot 

7 : aimants de fin de course 

8 : rallonge de traction 

9 : suspentes du rail moteur 

11 : sachet de vis  

10 : barre de liaison  

Avant de d®marrer lôinstallation 



Å Les outils n®cessaires ¨ lôinstallation : 

 

Pour lôinstallation du NEO S 100 vous avez besoin de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å Pr®voir lôalimentation ®lectrique: 

 

Avant de commencer le montage pr®voir la mise en place dôune alimentation 

électrique 230 volts monophasée.  

 

 

 

Proc®dez ¨ la mise en place dôune prise ®lectrique 

230 volts monophas®e ¨ lôemplacement  

indiqu® par lô®toile rouge sur la photo ci-jointe. 

 

 

 

Si vous ne disposez pas dôune prise, vous 

pouvez également installer un simple  

boitier de dérivation, dans lequel vous viendrez 

brancher le moteur ¨ lôaide dôun domino. 

 

 

 

 

 

Vous pouvez maintenant  d®marrer lôinstallation de votre NEO S 100. 

 

 

Avant de d®marrer lôinstallation 

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270235288132&ssPageName=MERCOSI_VI_ROSI_PR4_PCN_BIX&refitem=110247492152&itemcount=4&refwidgetloc=closed_view_item&refwidgettype=osi_widget&_trksid=p284.m185&_trkparms=algo%3DSI%26its%3DI%252BIA%26itu%3DIA%252BUCI%26otn%3D4%26ps%3D41
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270235288132&ssPageName=MERCOSI_VI_ROSI_PR4_PCN_BIX&refitem=110247492152&itemcount=4&refwidgetloc=closed_view_item&refwidgettype=osi_widget&_trksid=p284.m185&_trkparms=algo%3DSI%26its%3DI%252BIA%26itu%3DIA%252BUCI%26otn%3D4%26ps%3D41


1. Préparation du rail de traction: 

                                                                                                   

                   Insérez le chariot de traction 

                  (1) dans le rail et positionnez 

                  de la  même manière la    

                                      cellule de fin de course (4). 

                    

                    Enfilez  dans le rail les vis   

                   dôarroches des suspentes. 

 

 

2.      Assemblage du rail de traction et du bloc moteur: 

 

Détendez la chaîne si nécessaire  

          

         Enclenchez le rail dans le bloque moteur       

                          et  verrouillez-le ¨ lôaide de lô®trier de fixation                       

      moteur (3) et des deux vis BTR noires. 

 

                          Positionnez la chaine dans le pignon (détendre 

                          la chaine si nécessaire pour vous faciliter   

                          la tache). 

 

 

3.     Tendre et lubrifier la chaîne de traction: 

 

 

                         Tendez la chaine ¨ lôaide dôune cl® plate et   

     lubrifiez-la avec une bombe de graisse. 

 

 

 

 

4. Fixer lô®trier de fixation du rail : 

        

 

        Positionnez  et fixez lô®trier de fixation du rail 

       moteur (2) sur le linteau au centre de la porte à 

       lôaide des deux vis expansives.  

 

 

 

 

D®marrer lôinstallation 



 

5.     Raccorder le rail moteur ¨ lô®trier: 

       

            Fixer le U bleu du rail moteur à  

        lô®trier (2) gr©ce la                                                  

        longue vis BTR noire. 

        

 
 

 

6. Fixer les suspentes du rail moteur: 

                                                                                                   

          

         

 

         Percez le plafond et fixez les deux suspentes  

         du rail moteur à une distance de 2800 mm  

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Raccordez ensuite le rail aluminium aux  

        suspentes ¨ lôaide des vis que vous avez 

        glissées dans le rail en étape 1. 

 

 

 

  

Continuer lôinstallation 



7.      Mettre en place la barre de liaison: 

 

        Fixez la barre de liaison (10)  au chariot (6) à 

        lôaide de la vis BTR.        

                            

                          Placer la barre de liaison (1) comme cela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.    Fixer lôattache porte sur la porte et reliez la ¨ la barre de liaison : 

 

 

 

       Fixez lôattache porte (1) au centre de la porte et 

       au plus haut, ¨ lôaide des vis auto-foreseuses. 

     

       En suite reliez lôattache porte (1) ¨ la barre de    

       liaison (10) ¨ lôaide de lôaxe et de sa goupille.     

 

 

 

9.   Mettre en place la ficelle de débrayage: 

 

 

 

       Attachez la ficelle de débrayage (5) au chariot 

       de traction (6) en faisant un nîud. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Continuer lôinstallation 



 

10.    Ouvrir le bloc moteur: 

 

 

       Ouvrez manuellement la trappe blanche et à 

        lôaide dôun tournevis, retirez la vis de maintient.  

 

 

       Une fois la vis retirée, enlevez le capot bleu et 

       accédez  aux circuits intégrés. 

 

       

    * Ne pas procéder à cette étape si le moteur est 

      sous tension.  

 

 

 

 

 

 

11.    Raccordez la cellule de fin de course magnétique : 

 

 

       Raccordez la cellule de fin de course  

       magnétique (4) à la borne JX2. 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Continuer lôinstallation 


